IGEB Stadtverkehr

Bus 260 in Adlershof:

Wohngebiet anbinden statt Leerfahrten!

Derzeit macht die BVG-Buslinie 260 an ihrem Adlershofer Ende eine beachtliche Leer-

fahrt zu einer Betriebshaltestelle. Der folgende Artikel zeigt, wie man die Linie zu
einem fiir die Fahrgaste sinnvolleren Endpunkt fiihren kann - ohne einen einzigen
Bus mehr oder zusatzliches Personal zu benédtigen!

geplante

FuB-Rad-
Briicke

vorgeschlagene
Alternativstrecke
als Fahrgastfahrt

™, bisherige
. ™Betriebsfahrt

Durch Umlegen der Endstelle auf die stadteinwdirtige Seite wird ein grof3eres Wohngebiet

erschlossen.

Heutige Situation

Die Buslinie 260 verbindet das Kosmos-
viertel mit Rudow und Adlershof. Sie fahrt
Gberwiegend im 10-Minuten-Takt. Nach
Ankunft am S-Bahnhof Adlershof biegt sie
auf das Adlergestell nach rechts ab (stadt-
auswarts) und macht eine etwa 600 Meter
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lange Betriebsfahrt ohne Fahrgaste bis zur
Haltestelle Otto-Franke Stralle — die Ubri-
gens birgt einige Risiken fiir Radfahrende,
die wegen der Station und der Wartepo-
sitionen der Busse dort auf den Gehweg
abgeleitet werden. BI6d nur, dass sich das
WC fir die Fahrerinnen und Fahrer unmit-
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telbar vor der Rampe befindet und manch
einen dazu verleitet, seinen Omnibus so
anzuhalten, dass er Pedalierende auf die
Fahrbahn des stark befahrenen Adlerge-
stells zwingt.

Jedenfalls wendet der Bus an besagter
Otto-Franke-StraBe zur nachsten Betriebs-
fahrt, um ab S-Bf Adlershof die Fahrgaste
in Richtung Rudow einsteigen zu lassen.

IGEB-Vorschlag

Die in Summe 1,2 km lange Betriebsfahrt
ohne Fahrgastnutzen ist an sich schon sehr
argerlich, da es dort ein Gewerbegebiet und
lockere Wohnbebauung gibt.

Bei ndherer Betrachtung der Adlershofer
Wohnviertel entlang des Adlergestells zeigt
sich indes eine deutlich sinnvollere Linien-
fiihrung fiir den &stlichen Endpunkt des
260ers: Statt am S-Bf Adlershof wie oben
beschrieben nach rechts auf das Adlerge-
stell abzubiegen, sollte dieser dort nach
links (stadteinwarts) fahren, um an einer
neuen, noch zu schaffenden Haltestelle in
etwa zwischen Neltestrale und Tankstelle
zu enden.

Die Fahrstrecke in diese Richtung wiirde
etwa 700 m betragen und ein gréBeres Vier-
tel erschlieBen, das heute in einem Umkreis
von 700 m Luftlinie OPNV-seitig komplett
unerschlossen ist.

Hinzu kommt, dass fiir 2023 eine Briicke
iber das Adlergestell und die Bahntrasse zur
Igo-Etrich-StraBBe geplant ist, um eine Liicke
im Uberregionalen FuB- und Radwegenetz
zwischen Adlershof und Johannisthal zu
schlieBen. Hierdurch wird auch das Einzugs-
gebiet einer solchen Haltestelle (ein wenig)
vergroRert.

Zur Umsetzung dieser Endstellenumklap-
pung sind im Wesentlichen drei Maf3nah-
men erforderlich: Die Ampel an der Kreu-
zung Dorpfeldstrae/Adlergestell muss ein
Abbiegen aus der Kombi-Haltestelle nach
links ermdglichen (mdglicherweise entfallt
diese Ma3nahme, wenn die Busse am S-Bf
Adlershof die Kombi-Haltestelle auch kiinf-
tig nicht mehr nutzen). AuBBerdem miissen
an der neuen Endstelle NeltestraBBe eine Toi-
lette fiir das Fahrpersonal errichtet und je

An der vorgeschlagenen Stelle fiir die neue Wendestelle bestiinde auf dem Seitenstreifen ausreichend Platz.
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angeschlossen sind.

ek A

Andervorgeschlagene neuen Endhaltestelle befinden sichmehrgeschossige Wohnhdiuser, die heute nur mit langen FuBwegen an den PNV
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An der vorgeschlagenen neuen Busendstelle plant die Senatsverkehrsverwaltung eine neue FuBgdnger-/Radfahrer-Briicke iiber das Adler-

gestell und die Bahnanlagen. So wiirden die neuen Anwohner jenseits der Bahn auch Zugang zum Bus erlangen.

nach Standort eine Wendemaoglichkeit ggf
mit Pfértnerampel installiert werden.

Alternativen zum IGEB Vorschlag

Es ist schwerlich mdglich, das Adlershofer
Wohngebiet im Umfeld der Neltestra3e an-
ders sinnvoll anzubinden. Eine eigene Linie
nur fiir die Verbindung zum S-Bahnhof Ad-
lershof, die bestenfalls alle 20 Minuten fiihre
und keinerlei weitere Direktverbindungen
anbieten wiirde, ist sicher nicht sinnvoll.
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Hier zu sehen ist die isherige Endhaltestelle des 260ers. Der Radweg wir heute zur Umfahrung auf den Biirgersteig geleitet.

Abb.: SenUVK/1GS

Bestenfalls lieBe sich alternativ die Linie
260 statt nur bis zur vorgeschlagenen End-
stelle weiter bis zum Bahnhof Schéneweide
verlangern. Damit wiirden aber zusatzliche
Betriebskosten anfallen, weil weitere Busse
und Personal nétig wéren. Zugleich fahrt die
S-Bahn parallel und es gibt kaum weitere lo-
kale ErschlieBung.

Der IGEB-Vorschlag ist daher eine aufwands-
arme und sehr sinnvolle Méglichkeit zur besse-
ren Anbindung des Wohngebietes und lieRe

sich hervorragend mit der Realisierung der
neuen FuBBgéangerbriicke verbinden.
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